
ROLL

Il motore ideale per l'installazione di avvolgibili, screen e tende

tecniche.
Azionamento con interruttore. Finecorsa meccanico.

Dispositivo adatto per AVVOLGIBILI, TENDE TECNICHE

MOTORI PER AVVOLGIBILI E SCREEN FINECORSA MECCANICO

Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva. 

Posizione dei finecorsa costante nel tempo. 

ROBUSTEZZA E SICUREZZA

Il perno riduttore a forma di stella conferisce al motore grande affidabilità.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice Coppia di Uscita (Nm) Diametro Motori veloci Testa Velocità (rpm) Certificazioni

CMP35033000 3 35 X Resina 30

CMP35052100 5 35 Resina 21

CMP35053000 5 35 X Resina 30

CMP35091600 9 35 Resina 16

CMP45073000 7 45 X Resina 30

CMP45101700 10 45 Resina 17

CMP45153000 15 45 X Resina 30

CMP45201700 20 45 Resina 17

CMP45301700 30 45 Resina 17

CMP45401700 40 45 Resina 17

CMP45501200 50 45 Resina 12
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche
3/30 -
CMP35033000

5/21 -
CMP35052100

5/30 -
CMP35053000

9/16 -
CMP35091600

7/30 -
CMP45073000

10/17 -
CMP45101700

15/30 -
CMP45153000

20/17 -
CMP45201700

30/17 -
CMP45301700

40/17 -
CMP45401700

50/12 -
CMP45501200

Coppia motore (Nm) 3 5 5 9 7 10 15 20 30 40 50

Velocità 30 rpm 21 rpm 30 rpm 16 rpm 30 rpm 17 rpm 30 rpm 17 rpm 17 rpm 17 rpm 12 rpm

Giri finecorsa 32 32 32 32 37 25 37 25 25 25 25

Potenza (W) 105 105 120 120 170 135 240 195 250 275 275

Alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Assorbimento (A) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 1,1 0,85 1,1 1,25 1,25

Cavo 4 x 0,75 (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tempo di funzionamento

(min)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grado di protezione IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Peso (kg) 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,3 3 2,5 3 3 3

L1 (mm) 460 460 460 460 546 496 546 546 546 546 546
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