
GARDA RX

Il finecorsa meccanico che puoi azionare con il telecomando.
Azionamento con telecomando. Finecorsa meccanico.

Dispositivo adatto per AVVOLGIBILI, TENDE DA SOLE

Dotato del sistema CHERUBINI REMOTE CONTROL

MOTORI PER TENDE DA SOLE E AVVOLGIBILI FINECORSA MECCANICO E RADIO INTEGRATA

Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva. 

FISSAGGIO SENZA SUPPORTI
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa senza bisogno di supporti aggiuntivi. 

ROBUSTEZZA E SICUREZZA
Il perno riduttore metallico a forma di stella conferisce al motore grande affidabilità. 

SICUREZZA E SEMPLICITÀ
Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. 

Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole

rotazioni. 

COLLEGAMENTI OPZIONALI
Comando filare. 

Collegamento via radio ai controlli climatici Windtec, Mistral e Rugiada.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice Coppia di Uscita (Nm) Diametro Testa Velocità (rpm) Certificazioni

CMT45101700 10 45 Zama 17

CMT45151700 15 45 Zama 17

CMT45251700 25 45 Zama 17

CMT45321700 32 45 Zama 17

CMT45401700 40 45 Zama 17

CMT45501200 50 45 Zama 12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche 10/17 -
CMT45101700

15/17 -
CMT45151700

25/17 -
CMT45251700

32/17 -
CMT45321700

40/17 -
CMT45401700

50/12 -
CMT45501200

Coppia motore (Nm) 10 15 25 32 40 50

Velocità 17 rpm 17 rpm 17 rpm 17 rpm 17 rpm 12 rpm

Giri finecorsa 25 25 25 25 25 25

Potenza (W) 150 170 225 250 275 275

Alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Frequenza radio (MHz) 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92

Assorbimento (A) 0,7 0,8 1 1,1 1,25 1,25

Cavo 4 x 0,75 (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tempo di funzionamento 4 4 4 4 4 4
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(min)

Grado di protezione IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Capacità di memoria del

ricevitore (n. telecomandi)
15 15 15 15 15 15

Peso (kg) 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6

L1 (mm) 646 646 646 646 646 646
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