
Tessuti
tende a rullo

Screen



Abu Dhabi
24% Poliestere
76% PVC
Tessuto Ignifugo

Materiale molto resistente 
e facile da pulire a trama 
fitta con texture geometrica 
composto da PVC e Poliestere.

CLASSIFICAZIONE
ANTINCENDIO:
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 1
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Materiale molto resistente 
e facile da pulire con trama 
microforata composto da 
PVC e Poliestere.

CLASSIFICAZIONE
ANTINCENDIO:
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 1
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 3
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Materiale molto resistente 
e facile da pulire con trama 
microforata composto da 
PVC e Poliestere.

CLASSIFICAZIONE
ANTINCENDIO:
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 3
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 5
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Materiale molto resistente 
e facile da pulire con trama 
microforata composto da 
PVC e Poliestere.

CLASSIFICAZIONE
ANTINCENDIO:
CLASSE 1 ITALIA

PULIZIA: panno umido
USO: interno

Tessuto FILTRANTE / SCREEN



Next 5
30% PES - 70% PVC
Tessuto Ignifugo

Tessuto FILTRANTE / SCREEN


